 [image: image69.jpg]



热成像

人脸识别门禁考勤一体机
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产品概述

产品简介

基于红外热成像技术，采用进口红外传感器，人脸识别同时采集人体温度，并抓拍图片上传到管理平台。 可实现通过人脸识别后，开启门禁功能。 可设置高温预警阀值，设备检测超过设置预警阀值弹窗提示， 并抓拍照片上传到管理平台。产品搭配管理云平台或者局域网服务器， 管理平台是用于管理购买我司相关硬件产品的 PC 端Web 管理软件，支持Windows、Mac OS 、Linux、iPhone、Android 等平台端通过浏览器，实现设备管理、授权管理、人员信息管理、通行记录查看、记录导入导出等。
产品特性

采用 200 万广角宽动态摄像头，面部识别距离 0.3m-1m；适应 1.4m—1.9m 身高范围，支持照片视频防假；
设备采用深度学习算法，支持 2 万人脸库；
1：N 比对时间≤0.5S/人，人脸验证准确率≥99%；

设备支持通过 TCP/IP 网络平台下发或导入人脸数据，支持在断网模式下，单机运行功能；
设备支持数据网络上传功能，可将设备比对结果及抓拍的照片实时上传给平台保存；

设备可输出认证结果固定语音提示；

可定制 WG 输出，默认 485 输出及继电器输出
支持微信进出信息通知、微信访客预约等；

支持脱机运行、云平台、局域网平台等模式，web 管理，免安装；
工作模式：身份识别模式、单测温模式、全开识别模式。

身份识别模式：人脸+体温通过后 ，闸机自动打开 ，自动通行，陌生人自动预警并记录；体温判断成功后再进入人脸识别模式，陌生人自动识别上传，适用于识别认证场景 ；
单测温模式：不识别人脸，通行仅测量体温，并记录测量人员照片。适用于大流量场景 ；

全开识别模式：所有通过人员，自动识别并测量体温，不需预先录入人脸。测量体温及

识别人脸，记录任意通行人员，无须联网平台即可使用

安装方式：壁挂、落地式(三角支架)、桌面式、闸机

技术参数

	型号
	NDK-501（国内标配）

	操作系统
	嵌入式 Linux 操作系统或 Android 系统，订货时确认。

	测温参数
	热成像分辨率
	32* 32/12μm；

	
	视场角 FOV
	33°*33°或 90°*90°（两种角度的传感器，出厂随机）

	
	测温范围
	0.3m~1m；

	
	测温精度
	≤±0.5°；

	
	红外最大图像尺寸
	≥320*240*.5 米；

	
	测温范围
	30℃~45℃；

	
	体温报警阈值
	支持自定义；默认 35.5℃~37.5℃;

	
	体温异常报警
	支持；

	
	体温通行模式
	支持正常通行、异常不通行；

	
	口罩模式
	支持不戴口罩报警；（新版本支持）

	人脸识别参数
	摄像头分辨率
	200 万硬件宽动态；

	
	人脸验证准确率
	≥99%；

	
	面部识别距离
	0.3m~1m;

	
	人脸容量
	20000 张，支持 JPG,JPEG 格式；

	
	存储容量
	20000 张卡，10W 事件记录；

	第三方对接
	开机劢画
	支持自定义；

	
	软件 LOGO
	支持自定义；

	
	设备对接
	可提供设备对接协议；

	
	平台对接
	可提供第三方平台对接协议；

	联网模式
	支持单机、云平台、局域网平台，web 管理，免安装；

	访客预约
	支持微信访客预约；

	显示屏
	7 寸 IPS, 600*1024

	处理器
	四核 A9 32 位；

	系统内存
	1G DDR3；

	系统存储
	存 8GB eMCC；

	物理接口
	可定制 WG 输出、默认 485 输出、继电器输


	
	出；

	通讯方式
	有线网络；（可定制无线，选配）

	电源输入
	DC 12V；（电源适配器支持：100V~230V）

	工作温度
	0℃~50℃；

	工作湿度
	＜90%RH；

	工作环境
	室内，无风 (确保探头检测范围内无高热源物体强太阳光照,包括但不限于太阳直射,金属屋

顶等)；

	安装方式
	三脚支架、壁装、闸机、桌面。（支架均需选配）；


使用须知

1、热成像传感器为国外进口器件，使用前请按热机 10 分钟后再进行校准。关机及更换场地后请及时校准，我司对测温结果不承担任何责任，所有技术标准和测试条件以规格参数为准。
2、温馨提示：测温距离必须符合规格参数要求，进行标定。产品应安装在室内环境，在室外及温度变化较大环境必须校准。如安装在室外或半户外，建议加建隔离通道、防雨防晒棚。确保探头检测范围内无高热源物体、强太阳光照,包括但不限于太阳直射、金属屋顶等；室外受温度环境变化影响，会产生温度误差。

3、推荐使用谷歌浏览器访问平台管理系统。

设备接线指南

端口定义
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接线端子

通用接线图
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如何控制门锁
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如果仅用于测温

如果仅用于测温，则仅需接上电源；

如果想要在测温的同时，在电脑上看到实时测温数据，或需要导出测温记录，则可以将设备接入你的局域网；

注意：设备默认 IP 是：192.168.1.249（掩码：255.255.255.0）

设备本地参数设置

1、在设备屏幕左下角点击 3 下，出现底部菜单，点击底部菜单密码开门，进入密码开门界面。
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2、点击“密码开门”后，进入密码开门界面，连续输入 666888#888888#，会进入到设备
参数设置界面。

3、进入设置界面后，选择左侧菜单栏对应功能选项设置相关参数，左侧菜单通过点击选择， 右侧选项通过向左或向右滑动切换。

4、置热成像辐射率，点击左侧菜单栏系统设置，然后向左滑动，切换到外设设置项，设置好相关参数后，点击保存并重启按钮。
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5、设置温度校验模式、温度校准模式、，点击左侧菜单栏系统设置，然后向左滑动，切换到界面设置项，设置好相关参数后，点击保存并重启按钮。
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6、其他参数设置请参考上方文档设置说明。

独立使用设备

打开本地服务端口

1、此功能为客户本地部署更快捷方便，解决布线难，网络环境难以保障的问题，并且和平台 功能完全独立、互不影响。（仅支持 4.53 及以上版本）

2、本地服务端口开启：进入参数设置界面后，下拉滚动条，找到 “外设设置”，点击进入，先点击“获取”，获取设备参数后，找到“本地服务接口开关”，设置为“开启”，最后

点击“设置”保存。（本地机子开启为输入密码进出功能设置界面，找到“本地服务接口开关”
进行开启。）

3、浏览器访问地址：http://{设备 IP}:10088/ （可使用设备搜索工具直接搜索，双击列表即可弹出登录网页。）。默认登录密码：888888
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4、查看实时通行数据：登录后，可以查到实时通信数据，包括探测到的温度值。
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5、记录导出：界面右上角点击按钮弹出时间区间选择框，点击导出按钮，选择时间区间，

导出相应记录。（设备默认保留策略为：保留最近一个月记录，保留 500M 图片（约 8500 个）
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设备 IP 修改

设备通电联网后，打开“VCARD  设备配置工具”，点击“搜索”按钮进行搜索。（设备出厂默认网段为 192.168.1.x，如搜索不到 IP 请将电脑先改为对应网段）。
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配置 WIFI

打开“VCARD 设备配置工具”，选择右下角的“特定设备功能”，找到“WIFI 配置”，点击打开后在弹出的窗口中，输入要接入 WIFI 的SSID、密码，点击确认，设备将自动接入 wifi 网络并获得IP 地址。
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查看设备是否联网

设备IP 修改完成，查看设备是否正常联网，点击人脸识别机界面左下角，即可查看设备运行状态参数，查看“状态”是否为在线， “在线”为正常联网。
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在平台支持下使用

平台登录

打开浏览器（推荐谷歌浏览器），输入平台地址 http://admin.erpaier.com:22345，输入

对应账号密码登录平台。（如无平台账号，请点击“注册账号”进行注册，注册需输入公司名称、手机号（管理账号）、密码、确认密码，确认无误点击注册。）
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平台界面

界面分为左侧为菜单栏，右侧为内容显示区如下图所示：
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设备添加

选择左侧菜单栏，点击“设备管理”-“设备列表”-“添加设备”，输入“设备编号”
（最主要），其他相关信息填写可自由填写，之后点击“确定”添加。
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注：设备编号获取（打开“VCARD  设备配置工具”，点击“搜索”，出现设备列表后，底部向右拉滚动条，找到“硬件 ID”列表，复制即可。）
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查看设备状态

设备添加完后，观察“设备状态”，待设备状态为“在线”，即可进行设备配置。（如设 备状态为“离线”，请多次刷新浏览器或者重新登录平台。如果设备一直显示“离线”，请检 测设备界面的状态是否为“在线”，文档上方有查看方法。离线原因：设备没正常联网或者平台需刷新）
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查看实时进出记录

在云平台上，会实时显示最近通行的人员体温跟抓拍图片信息，出现体温异常人员会预警提示等。

登录云平台后，另外打开网页输入

“http://admin.erpaier.com:22345/#/vcard/bigdata”，即可实时查看体温检测进出记录。
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记录查询
1、通行（体温）记录，包含每个设备上报的人员信息、体温信息以及抓拍图片。
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2、点击对应记录列表显示记录详细信息。

[image: image9.jpg]VcardEgEJ%

5
i
]

+= i
a1 1 Asesty

g SFFORE

s EFFERR i
= 3650°0)

mE £FeRE




记录导出
点击展开后，会出现通行时间，选择需要导出记录的时间段，点击导出后，会下载对应数据表。（部分浏览器可能会拦截重定向窗口，这种情况不能下载表报需要关闭浏览器的拦截设置）
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设备主要参数设置

进入参数设置
找到对应的设备列表,点击对应的“硬件 ID”，进入设备参数设置界面。
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通行模式设置
1、“全开”模式开启：通行只检测体温，不进行人脸识别。
2、“全开”模式关闭：通行需进行人脸识别+体温检测。
3、进入参数设置界面后，点击“系统设置”，并下拉滚动条，先点击“获取”，获取设备参数后，找到“全开模式”，再进行修改参数，最后点击“设置”保存。
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热成像辐射率
1、热成像辐射率：调整体温检测精准度（偏低调小，偏高调大，推荐 850~1000。热成像辐射率需根据时间现场环境，进行参数微调测试，直到数值正常）。

2、进入参数设置界面后，下拉滚动条，找到 “外设设置”，点击进入先点击“获取”， 获取设备参数后，，找到“热成像模块辐射率”，再进行修改参数，最后点击“设置”保存。
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热敏温度模型
1、模型一，适用于安装环境较为优良的场景

2、模型二，适用于干扰比较大的场景

3、模型三，粗精度模型，不可用于参数调优，如选择应在其他模式调好参数后选择该模式。

4、备注，客户需按实际场景测试结果择优选择

（机器默认使用粗精度模式，最大兼容各个场景的人体体温检测，但是灵敏度不高，对温度精度要求高的场景，请根据实际部署环境校准参数。）

5、进入参数设置界面后，下拉滚动条，找到 “外设设置”，先点击“获取”，获取设备参数后，点击进入，找到“热敏温度模型”，再进行模式修改，最后点击“设置”保存。（推 荐设置模式 3。）
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人脸对比分数阀值
1、人脸对比分数阈值：影响人脸识别数值，如戴口罩识别，可适量调低。（推荐 75~90）

2、进入参数设置界面后，下拉滚动条，找到  “人脸识别参数”，点击进入先点击“获取”，获取设备参数后，，找到“人脸对比分数阈值”，再进行修改参数，最后点击“设置” 保存。
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设备次要参数设置

体温校验模式
1、检测体温：只检测体温，不进行报警。

2、检测体温并告警：检测体温，当体温超过高温阈值，进行异常体温报警。

3、进入参数设置界面后，下拉滚动条，找到 “外设设置”，点击进入，先点击“获取”， 获取设备参数后，找到“体温校验模式”，再进行参数修改，最后点击“设置”保存。
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温度报警阈值
1、温度报警阈值：超过温度阈值区间，进行报警。（默认推荐 35.5℃~37.3℃）

2、进入参数设置界面后，下拉滚动条，找到 “外设设置”，点击进入，先点击“获取”， 获取设备参数后，找到“低温阈值”“高温阈值”，再进行参数修改，最后点击“设置”保存。
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低温通行模式
1、低温不允许通行：低温无法开门。

2、低温允许通行并播报实际数值：低温可通行，并语音播报具体数值。

3、低温允许通行并播报最低温度阈值：体温检测超过低温阈值，可通行，但播报体温数值为设置的固定低温阈值。

3、低温允许通行并播报标准温度阈值：体温检测超过低温阈值，可通行，但播报体温数值为固定的标准的正常体温数值。

4、进入参数设置界面后，下拉滚动条，找到 “外设设置”，点击进入，先点击“获取”， 获取设备参数后，找到“低温通行模式”，再进行参数修改，最后点击“设置”保存。
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播报温度数值开关
1、关闭：只提示体温正常，不播报具体体温数值。

2、开启：提示体温正常，并播报具体体温数值。

3、进入参数设置界面后，下拉滚动条，找到 “外设设置”，点击进入，先点击“获取”， 获取设备参数后，找到“低温通行模式”“，再进行参数修改，最后点击“设置”保存。
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陌生人记录上传
1、陌生人记录开关：①开启：陌生人通行，上传进出记录到平台 ②关闭：陌生人通行， 不上传进出记录到平台

2、陌生人脸记录上传间隔：默认 10S。（设置区间 1~10）

3、陌生人脸记录上传模式：①固定间隔：设置为该项参数，“陌生人脸记录上传间隔”参数才生效。②持续屏蔽：不上传陌生人记录。

4、陌生人语音提示开关：开启播报“陌生人”语音。
5、进入参数设置界面后，下拉滚动条，找到 “系统设置”，点击进入，先点击“获取”， 获取设备参数后，找到“低温通行模式”，再进行参数修改，最后点击“设置”保存。
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口罩报警
1、口罩提醒：①开启：通行人员不戴口罩识别提示报警 ②关闭：不识别口罩

2、进入参数设置界面后，下拉滚动条，找到 “人脸识别参数”，点击进入先点击“获取”，获取设备参数后，，找到“口罩提醒”，再进行修改参数，最后点击“设置”保存。
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管理平台功能

进出分析
进出分析，展示最近 50 条进出记录的详细信息，包括进出人员姓名、进出时间、人员人脸信息、进出时抓拍图片、进出时检测的人员的体温信息灯信息。
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陌生人抓拍
设备端开启陌生人抓拍上传后，可通过陌生人抓拍查看每个设备的陌生人抓拍信息，支持按设备，按时间段查询相应设备及时间段的抓拍信息。
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门铃抓拍
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区域管理
区域管理用于设备分区管理，通过设置区域负责人手机，对应绑定微信的手机号即可接收设备的微信消息通知。
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组织管理
可进行人员管理，通过人员管理可新增人员，批量导入人员信息，批量上传人脸。

人员信息添加
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人脸上传

1、单个人脸上传：点击对应“人脸”头像，弹框后选择对应人脸照片。（照片格式：小于

1M，JPG 格式）（“人脸”为通过管理平台上传的人脸图片，“副人脸”为终端用户通过小程序自行上传的人脸图片。）
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2、批量人脸上传：

① 将人脸照片按规则命名后，统一压缩成 zip 文件，每个包不能超过 50M。（注：直接全选照片压缩）

② 压缩文件放到一个文件夹，上传的时候选文件夹。

③ 点击“批量上传人脸”按钮，选择需要上传的人脸照片所在的文件夹。
人脸照片命名规则:
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人脸授权

勾选（单选直接对应人脸列表项打钩，全选点击“全选按钮”）需要授权的人员，出现更多下拉菜单选择“批量授权”，选择需要授权到哪些设备，确认无误后，点击确定，提示操作成功，表示授权成功。
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部门管理
部门管理，用于人员信息分部门管理，通过部门负责人手机，对应绑定微信的手机号即可接收对应部门下人员通行（体温）数据的微信消息通知。
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日志管理
“日志列表”，可查看各种操作步骤记录，可核对参数下发成功、人脸授权成功等。
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用户管理
“用户管理”，可添加多个子级用户。

设备升级

局域网升级

1、打开“VCARD 设备配置工具”-点击“显示高级设置”-点击“升级”-点击“加载升级包”
-选择升级文件-稍等一会显示“加载成功”-勾选对应设备-点击“升级”按钮即可升级。
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远程升级

1、打开“VCARD
设备配置工具”-点击“工具箱”-点击“升级”-输入平台“用户名” 跟
“密码”-点击“从服务器获取”-稍等一会显示加载信息-勾选对应设备-点击“批量升级”按
钮即可升级。


第三方接入

第三方平台地址

1、第三方地址：为通行（体温）记录，设备日志，回调地址，可以设置第三方地址为用户平台地址，设置成功后，通行（体温）记录，设备日志会通过该地址主动发送到用户平台。

（用于有开发能力的客户对接设备协议，可以修改此处地址为客户平台连接地址）

2、点击“设备列表”，选择需要修改的设备，点击编辑，在第三方地址输入框输入相应回调接口地址信息，点击确定。


更改软件 LOGO

启动画面。（开机时显示的静态画面，格式为：bmp，分辨率：480*854，文件大小：不限）
开机动画。（承接启动画面。格式为：bmp、gif，avi ，分辨率：480*854，文件大小： 不限）

屏保动画。（机器运行中，空闲状态下，显示的画面，格式为：bmp、gif，avi，分辨率：

480*854，文件大小：不限。（静态图片（BMP）可导入多张，变成连续动画，不限制张数。）

主界面顶部浮层：top 480*96 png32 。

主界面底部浮层：bottom 480*80 png32。


部署场景及参数

部署距离图示


丌同模式下部署参数


安装示例
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人脸图片命名规则





图片


名为：1_2020.jpg





1，人员编号是 2020，怎对应人脸





（可通过系统设置-主体设置查看）是





主体 ID_人员编号.jpg，如主体 Id





副人脸图片命名规则





1图3片1应00000000，则改人员的人脸命名为：13100000000.jpg





手机号.jpg，如对应人员手机号是








